
 

- FEUERGESCHÜTZT 
- ZEITLOS FORMSTABIL 
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-

SYSTEM 
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER 
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN 
- UNVERÄNDERTE LAUTSPRECHER-QUALITÄT (DEL-

180/220F) 
-    LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK 
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50/30/15W-2-VOIES ABS MUSIC-HORN-HAUTPARLEUR 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:  MHE-50T  

Puissance nominale:     50 Watt    
Ligne 100V:      50-30-15W 
Bande passante:     90 – 16.000 Hz 
Pression acoustique 1W/1m:    103 dB 
Pression acoustique NW/1m:    120 dB 
Angle d‘ouverture:     100° x 70°  (1kHz)  
Dimensions:      360 x 250 x 320 mm 
Poids:       4,4 kg 
Couleur:      gris claire 

 

- TROPICALISE 
- BOITIER EN ABS RESISTANT AUX INTEMPERIES 
- PROTECTION VAPEUR ET POUSSIERE 
- 100-VOLT-50-30-15-WATT  
- HAUT-PARLEUR A 2 VOIES DE HAUTE QUALITE 
- HAUT-PARLEUR POUR DIFFUSER DE LA MUSIQUE D’AMBIANCE 
- EXCELLENTE INTELLIGIBILITE 
- SUPPORT DE MAT LIVRABLE 
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